Ориентированная стружечная плита (ОСП)
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Поставщики: Компания партнер "КРОНА"

ОСП (ориентированно стружечные плиты) были получены в результате новейших исследований и разработок в технологии древесных композиционных материалов и принадлежат к последним изобретениям в области деревообрабатывающей промышленности. 

ОСП - это спрессованная древесностружечная плита с ориентированной плоской щепой (соответствует Европейскому стандарту EN-300-OSB). 

Прямоугольные узкие щепки толщиной 0,5 - 0,7 мм и длиной до 140 мм укладываются в три слоя, причем щепа в наружных слоях плиты располагается вдоль главной оси плиты, а во внутреннем слое - перпендикулярно главной оси. Процесс прессовки проходит в условиях высокого давления и высокой температуры, с использованием фенолформальдегидной водостойкой смолы. За счет пропитки щепы клеем и гидрофобной эмульсией достигается высокая прочность и большая устойчивость к изменяющимся погодным условиям. 

Несмотря на применение синтетических связующих для производства плит, ОСП экологически и гигиенически безвредный материал (соответствует классу эмиссии свободного формальдегида Е1). 

Ориентированно стружечная плита объединяет в себе отличные механические свойства с уникальными эксплуатационными характеристиками. Микроструктура спрессованной крупноразмерной стружки предохраняет края плиты от сколов при соединении и придает необходимую для распила жесткость. Распил может осуществляться обычным инструментом, предназначенным для обработки натуральной древесины. При сверлении плит ОСП также подходят сверла, предназначенные для дерева твердых пород.

В мире производится три вида OSB (Oriented Strand Board): 
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OSB-1 - предназначена для использования в условиях пониженной влажности (мебель, обшивка, упаковка); 

OSB-2 - используется при изготовлении несущих конструкций в сухих помещениях; 

OSB-3 - материал, выдерживающий более тяжелые режимы эксплуатации при изготовлении несущих конструкций в условиях повышенной влажности.

Именно OSB-3 используется для каркасного малоэтажного строительства.

Экспертная оценка характеристик древесных плит
	Характеристики
	ОЦЕНКА (баллы) 

	
	OSB
	Лиственная фанера
	Хвойная фанера
	Пиломатериалы
	МДФ
	ДСП

	Прочность на изгиб
	4
	4
	4
	4
	2
	1

	Модуль упругости
	4
	4
	4
	4
	1
	1

	Наружное применение
	3
	3
	3
	3
	1
	1

	Стабильность размеров
	3
	3
	3
	3
	2
	1

	Вес
	3
	3
	2
	3
	2
	3

	Крепление гвоздями
	4
	4
	3
	4
	2
	4

	Обработка
	5
	4
	3
	5
	3
	4

	Дефекты (расслоение, сучки, пустоты)
	5
	3
	3
	2
	5
	5

	Облицовка
	3
	3
	3
	2
	5
	2

	Окраска
	2
	2
	3
	2
	5
	4

	БАЛЛЫ
	36
	33
	31
	32
	28
	26




Благодаря свойствам ОСП стеновые панели не подвержены впитыванию влаги и гниению. Разбухание при нахождении в воде в течение 24 часов составляет 17-25%, при этом материал не разрушается и сохраняет прочность. Это позволяет применять ОСП для возведения опалубки. 

Ровная поверхность возводимых стен из плит ОСП не накладывает никаких ограничений на их внутреннюю и внешнюю отделку. 

ОСП соответствует ТУ РБ 00276475.418-97 "Плиты древесностружечные из крупноразмерной ориентированной стружки". 

Специалисты нашей компании рекомендуют использование в конструкционных теплоизоляционных панелях плит OSB-3 толщиной не менее 10мм.
