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Пенополистирол (ПСБ-С-25)

Пенополистирол (ПСБ-С) - экологически чистый, нетоксичный тепло- и звукоизоляционный материал, применяемый в строительстве на протяжении уже 40 лет и зарекомендовавший себя как наиболее экономичный, удобный в применении и обладающий низкой степенью теплопроводности и паропроницаемости. В настоящее время в Европе более 60% всего производимого пенополистирола используется для целей теплоизоляции.

Пенополистирол (ПСБ-С) - изоляционный материал, белое однородное вещество, имеющее структуру из склеенных между собой шариков, упругое на ощупь, не имеет запаха.

Пенопласт полистирольный ГОСТ 15588-86

Терминология: ПЕНОПЛАСТ = пенополистирол = стирольный пенопласт = пенопласт полистирольный = пенополистирольный пенопласт. 


Физико-механические свойства 
	Показатели
	Норма для плит марок (по ДСТУ Б.В.2.7.-8-94)

	 
	ПСБ С-15
	ПСБ С-25
	ПСБ С-35
	ПСБ С-50

	Плотность кг/м3
	До 15,0
	15,0-25,0
	25,1-35
	35,1-50

	Плотность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа, не менее
	0,07-0,15
	0,15-0,18
	0,18-0,26
	0,26-0,38

	Граница прочности при изгибе, МПа, не менее
	0,15-0,23
	0,32
	0,30-0,38
	0,38-0,42

	Теплопроводность в сухом состоянии при температуре (25±5)С, Вт/(мК), не больше
	0,032-0,036
	0,029-0,033
	0,029-0,033
	0,029-0,033

	Влажность плит, %, не более
	2
	2
	2
	2

	за 24 часа, % по объему, не больше
	1-3
	0,8-2,1
	0,5-2,0
	0,5-2,0


Важным физическим свойством пенополистирола является его высокая теплоизоляционная способность. 

	Теплоизоляционные свойства пенополистирола (ПСБ-С) в сравнении с другими материалами

	По действующим российским строительным нормам толщина стен, одинаково препятствующих теплопотерям в здании, должна быть примерно:

	Железобетон
	4 м 20 см

	Кирпич
	2 м 10 см

	Керамзитобетон
	90 см

	Дерево
	45 см

	Минеральная вата
	18 см

	Пенополистирол
	12 см


Низкая динамическая жесткость материала обеспечивает высокую звукоизоляцию от ударного шума. 

Пенополистирол является нейтральным материалом, не выделяющим никаких вредных для человека и его окружения веществ и не имеет ограниченного срока годности. Он экологичен в процессе работы с ним, а также весь период дальнейшей эксплуатации. Пенополистирол долговечен, не дает трещин, не является питательной средой для [image: image2.jpg]


микроорганизмов, грызунов и другой живности, не загнивает, не плесневеет и не разлагается. Воздухопроницаемость позволяет зданию дышать. 

Пенополистирол относится к той группе пластмасс, которые при горении выделяют точно такие же газы, как и при сжигании древесины или пробки. Современные пенопласты производят в огнестойком (самозатухающем) исполнении. 

Влага не влияет на теплоизолирующие свойства этого материала и не вызывает образование в нем бактерий и плесени, что позволяет широко использовать пенополистирол даже в пищевой промышленности. 

Пенополистирол устойчив к воздействию химических и биологических сред. Он отлично переносит присутствие асфальтовых эмульсий, рубероида с асфальтовым покрытием, искусственных удобрений, каустической соды, аммония, жидких удобрений, вспененных красок, мыла и смягчающих растворов, цемента, гипса, извести, растворов соли (в том [image: image3.jpg]


числе морской воды) и всякого рода грунтовых вод. 

Температура окружающей среды не оказывает отрицательного влияния на физические и химические свойства пенополистирола. Однако при длительном ультрафиолетовом воздействии возрастает хрупкость и подверженность эрозии от ветра, дождя и других факторов. Поэтому при хранении необходимо укрывать плиты от воздействия прямых солнечных лучей. 

Используя пенополистирол как строительный материал, необходимо не допускать его контакта со следующими химическими соединениями: органическими растворителями (ацетон, уксусно-этиловый эфир, растворитель красок, скипидар); насыщенными углеводородами (спирт) и нефтепродуктами (бензин, керосин, смолы и др), так как ячеистая структура пенополистирола при контакте с вышеназванными соединениями может повредиться либо полностью раствориться. 

Применение пенополистирола (ПСБ-С) по маркам

ПСБ-С-15 - применение в качестве утеплителя для бытовок, контейнеров, вагонов, а так же для утепления и звукоизоляции конструкций, не подвергающихся механическим нагрузкам. 

ПСБ-С-25 - применяется для утепления стен, полов, фасадов, лоджий, домов, квартир, крыш, полов, вообще, во всех местах, где нужно утеплять (самая популярная марка ПСБ-С). 

ПСБ-С-35 - применяется для изготовления многослойных панелей, в т.ч. железобетонных, устройства обогреваемых дорожек, подъездных площадок, стоянок автомобилей, тепло-гидроизоляции подземных коммуникаций, теплоизоляции труб, утеплении фундаментов, для предотвращения, промерзания и вспучивания грунтов, для отвода стоков, укрепления откосов, при строительстве бассейнов, разбивке газонов, спортивных площадок. 

ПСБ-С-50 - применяется при устройстве полов холодильников на межэтажных перекрытиях многоэтажных домов, на обогреваемых грунтах и над вентилируемыми подпольями, в автомастерских, гаражах, на стоянках тяжелого автотранспорта, строительстве и реконструкции дорог в заболоченной местности в условиях слабых и подвижных грунтов.
